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Tornillo PYL TN en tira 

 

Descripción del producto: 

Tornillo PYL TN en tira Technogips Pro, resistente a corrosión, diseñado para fijar 

placas de yeso laminado a perfilería metálica de hasta 0.7 mm de espesor. 

El recubrimiento de fosfato de color negro garantiza la gran resistencia a la 

corrosión del elemento.  

 

Tamaños disponibles: 3.5 x 25, 35, 45, 55 mm 

 

 

Clasificación:   

 

Según la norma EN 14566:2008    

Tipo TN  

 

Ventajas: 

 
✓ El uso de tornillos en tira ahorra tiempo y aumenta significativamente la eficiencia y 

productividad del trabajo. 

 

✓ Los cinturones universales son adecuados para todo tipo de atornilladores de tira. 

 

 

✓ La cabeza avellanada del tornillo se fija a las placas de yeso con mayor facilidad. 

 

 

✓ La punta afilada y la rosca especial facilitan la perforación del perfil metálico.  

 

 
Información técnica: 

 

Parámetros: Specification: 

Reacción al fuego A1 

Clasificación de resistencia a la corrosión 48 h 

Tiempo requerido para la perforación < 2 s 

 

Unidad de venta y almacenaje: 

 

 

✓ Empaquetado en la caja con el distintivo verde 

Technogips Pro 

✓ Almacenar en un lugar seco, cubierto y ventilado 
 

 

Recomendaciones de seguridad:  

 

✓ El producto no está clasificado como peligroso 

✓ Se recomienda utilizar guantes protectores al manipular el producto para evitar el riesgo de 

cortes y lesiones. 

 

 

El equipo de Technogips Pro tiene el derecho de cambiar cualquiera de las especificaciones especificadas en los 

datos técnicos a su discreción sin previo aviso.                                                                                                                                                  2024© 

Producto dw x Lw  Caja Cajas/cajón 

Tornillo PYL TN en tira 3.5 x 25 3.5 x 25 mm 1000 ud 10  

Tornillo PYL TN en tira 3.5 x 35 3.5 x 35 mm 1000 ud 10 

Tornillo PYL TN en tira 3.5 x 45 3.5 x 45 mm 1000 ud 10 

Tornillo PYL TN en tira 3.5 x 55 3.5 x 55 mm 1000 ud 10 


