TEHNICKI LIST =TECHNOGIPSero

SAMOUREZNI VIJAK TB

Opis proizvoda:

Samourezni vijak TB, otporan na koroziju, , za fiksiranje gipsanih ploca na metalne
profile debljine metala 1+2 mm.

Fosfatna previaka crne boje osigurava otpornost na koroziju.

Dostupne velicine: 3.5 x 25, 35, 45, 55 mm

Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa EN 14566:2008 Tip TB c €
Prednosti:

v' PH 2 nastavak u svakom pakovanju

@ v Upustena glava vijka, za lakSi ulazak u gipsanu plocu

v' Samourezni vrh i specijalni navoj za lakse busenje metalnog profila

Tehnicki podaci:

Osnovne karakteristike: Svojstva:
Reakcije na pozar Al

Nivo zastite od korozije 48 hrs

Vreme busenja <2sec

Pakovanije i skladistenje:

Proizvod Pakovanje Minimalna koli¢ina(kutija)
Samourezni vijak 3.5 x 25 3.5x25mm 1000 kom. 16 kom.
Samourezni vijak 3.5 x 35 3.5x35mm 1000 kom. 12 kom.
Samourezni vijak 3.5 x 45 3.5x45 mm 500 kom. 16 kom.
Samourezni vijak 3.5 x 55 3.5x55 mm 500 kom. 12 kom.

v' Pakovani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro,
sa nastavkom PH2
v Cuvati na zatvorenom i provetrenom mestu

N

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

v" Proizvod nije klasifikovan kao opasan
v Preporucuje se koris¢enja zastitnih rukavica prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprecio rizik
od posekotina i povreda

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehnickim podacima po
sopstvenom nahodenju bez predhodne najave. 2024©
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