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IZJAVA O SVOJSTVIMA 
№ CPR 022576 TG PL 132 

 
 
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 

Gipsana ploča Technogips Pro DFH2 
  

2. Broj tipa, šarže, serije ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda: Tip, šarža 
i datum proizvodnje označeni su na pakiranju 
 

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim 

specifikacijama: Technogips Pro gipsana ploča za sustave suhe gradnje 

 
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača: Robna marka: Technogips Pro | 

Formatt Building Products EOOD | Kontakt adresa: Blvd. Bulgaria 49В, 1404 Sofija, Bugarska | sales@technogispro.com 

 

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika: Nije primjenjivo 
 
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V, 

UREDBA (EU) 305/2011: Sustav 4 

 
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom (hEN): 

Proizvođač je proveo ispitivanja s ciljem određivanja tipa proizvoda sukladno zahtjevima standarda EN 520:2004+А1:2009. 

Proizvođač je certificiran sukladno ISO 9001:2015 i ima implementiran sustav nadzora proizvodnje 

 
8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:  Nije 

primjenjivo 
 

9. Objavljeno svojstvo: 
 

Bitne značajke Svojstva 
Harmonizirana tehnička 

specifikacija 

Tip A, H2, D i F EN 520:2004 + А1:2009 

Reakcija na požar A2-s1, d0 (B0) EN 520:2004 + А1:2009 

Otpornost na savijanje, [N] odgovara EN 520:2004 + А1:2009 

Posmična čvrstoća, [N] NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Propustljivost vodene pare iskazana kao broj 

otpora difuzije vodene pare - µ 
10 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Toplinska provodljivost, ʎ [W/(m.K)] 0.25 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Opasne materije NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Otpornost na udarac Ovi indikatori zavise od korišćenog sustavnog rješenja i navedeni su u 

tehničkoj dokumentaciji za njihovu primjenu: 

www.technogipspro.com 

Izolacija od direktnog zračnog zvuka 

Apsorpcija buke 

 
10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. 

 
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. 

 

 
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: 
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