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Premium profil Z140 UW 50 | 75 | 100 | 125 | 150

Opis proizvoda:

Premium profil UW 50 | 75 | 100 | 125 | 150 (horizontalan) za konstrukciju
pregradnih zidova, obloge zidova i fasadne zidove po principima suhe
gradnje.

Specijalna 3D struktura metala povecava Evrstocu i omogucuje stabilnije
probijanje i zadrzavanje samobusecinh vijaka.

Cink premaz sive boje osigurava otpornost na koroziju.

Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa EN 14195:2015 i DIN 18182-1:2015
Tip: U 40/50/40 | U 40/75/40 | U 40/100/40 | U 40/125/40 | U 40/150/40 16

Prednosti:

v' 3D struktura metala povecava ¢vrstocu i omogucuje stabilnije probijanje i zadrzavanje
samobusecinh vijaka

v' Element sistemskih resenja Technogips Pro za protupozarnu i zvucnu izolaciju.

v' Brzailaka ugradnja konstrukcije

Tehnicki podaci:

Osnovne karakteristike: \ %
Debljina lima 0.6 mm N .
Reakcija na pozar Al

Klasa cinka 7140

Cvrstoéa &elika na razvia&enje, N/mm? 140 s+
Proizvod Presjek A/B/C Debljina Duzina
Premium profil 2140 UW 50 40/50/40 mm 0.6 mm 3.0]40m
Premium profil 2140 UW 75 40/75/40 mm 0.6 mMm 301 40m
Premium profil 2140 UW 100 40/100/40 mm 0.6 mm 301 40m
Premium profil 2140 UW 125 40/125/40 mm 0.6 mm 3.0]40m
Premium profil 2140 UW 150 40/150/40 mm 0.6 mMm 301 40m

Pakiranja i skladistenje:

Proizvod Debljina Duzina Minimalna koli¢éina  Minimalna koli¢ina
(veza) (bunt)

Premium profil Z140 UW 50 0.6 mm 3.0140m 8 192

Premium profil Z140 UW 75 0.6 mm 3.0140m 8 128

Premium profil Z140 UW 100 0.6 mm 3.0140m 8 926

Premium profil Z140 UW 125 0.6 mm 3.0140m 15 60

Premium profil Z140 UW 150 0.6 mm 3.0 40m 15 60

Zbog vlage i vremenskih uvijeta moze dodi do pojave bijele oksidacije na povrsini profila. Molimo da
postujete preporuke za pravilno skladistenje:
v Cuvati u zatvorenom i provjetravanom prostoru
v' Uslu€aju dugotrajnog Cuvanja na otvorenom (ne preporucuje se), potrebno je postaviti buntove
pod blagim nagibom, kako biste omogudili nesmetan odvod atmosferske vode

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

v Proizvod nije klasificiran kao opasan.
v' Preporucuje se koristenje zastitnin rukavica, maske i naocala prilikom upotrebe proizvoda, kako
bi se sprijecio rizik od povreda i prasine

Technogips Pro zadrZzava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehnickim uputama, po viastitom
nahodenju bez prethodne najave. 2023©
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