=TECHNOGIPSero

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Ne CPR 022576 TG MP 4-0-000

1. Cod unic de identificare al produsului:

Technogips Pro Premium Profile CD 60 / 0.6 mm
Technogips Pro Premium Profile UD 27 / 0.6 mm

Technogips Pro Premium Profile CW 50 / 0.6 mm
Technogips Pro Premium Profile CW 75/ 0,6 mm
Technogips Pro Premium Profile CW 100 / 0.6 mm
Technogips Pro Premium Profile CW 125 /0,6 mm
Technogips Pro Premium Profile CW 150/ 0.6 mm

Technogips Pro Premium Profile UW 50 / 0.6 mm
Technogips Pro Premium Profile UW 75 /0.6 mm
Technogips Pro Premium Profile UW 100 / 0.6 mm
Technogips Pro Premium Profile UW 125/0.6 mm
Technogips Pro Premium Profile UW 150 / 0.6 mm

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii
astfel: Tipul, numarul lotului si data fabricarii sunt marcate pe profile

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructie, in conformitate cu specificatia tehnica
armonizata aplicabila: Profil metalic pentru constructii uscate

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistratd si adresa de contact a fabricantului: Marca comercialé:
Technogips Pro | Formatt Building Products Ltd, Adresa de corespondenta: 49B Bulgaria Blvd., Sofia 1404, Bulgaria

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel
cum este prevazut in anexa V of Regulation (EC) 305/2011: Sistem 3

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat (hEN):
Producdatorul a efectuat diferite cercetari pentru a determina tipul de produs in conformitate cu cerintele din EN
14195:2015. Producétorul este certificat ISO 9001: 2015 si garanteaza plin sistem de control al productiei.

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica
europeana: Nu este cazul

9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate
Clasa de reactie la foc Al EN 14195:2015
Limita de curgere, fy Min 140 N/mm? EN 14195:2015
Substante periculoase NPD EN 14195:2015

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:
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